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16-канальный ТРИПЛЕКСНЫЙ цифровой видеопроцессор с Ethernet, PTZ и CD Writer, KPD-D1601В. 
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Количество каналов: 16 каналов
· Максимальная емкость HDD: 800Гб

· Скорость записи: 120 к/сек(NTSC) 100 к/сек (PAL) (в режиме мультиплексора)
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Возможности: триплексный режим записи, тревожные входы, управление поворотными устройствами, удаленный доступ, запись на CD-RW, одновременный просмотр на экране текущего изображения  и записанной информации в режиме разделения экрана, аудиоканал.

Цифровая система безопасности интегрирует в себе все традиционные аналоговые устройства. Современный 16-канальный Триплексный видеопроцессор KPD-D1601 позволяет отображать информацию в режиме реального времени 30 к/сек на каждый из 16 каналов с общей скоростью 480 к/сек.
Это устройство позволяет осуществлять удаленное наблюдение через локальную, глобальную сеть или Интернет и имеет все стандартные функции DVR, такие как: запись по детектору движения, возможность цифрового увеличения и сохранение записи на CD-RW.

16-канальный ТРИПЛЕКСНЫЙ цифровой  видеопроцессор с Ethernet, PTZ и CD Writer, KPD-D1601. Одновременное воспроизведение записанного и текущего изображения в режиме разделенного экрана.

До трех изображений «картинка-в-картинке»,  протокол событий до 200 записей, режим высококачественной записи 720х576 точек.
Место для установки двух HDD и CD-RW, и запись 
одного аудиоканала. Поиск по дате/времени и событию,
 а также воспроизведение по сценарию. Детектор движения.
Особенности: 

120 к/сек, запись/воспроизведение

Удаленный мониторинг по сети

Резервирование информации 

на CD-RW
1 аудиоканал

Многоязычная поддержка меню

Качественное, четкое изображение, обеспечивается нашей собственной технологией сжатия изображения

M-JPEG
Триплекс – одновременное

воспроизведение и запись 

и передача по сети

Управление положением камеры (поворот/наклон/масштаб)

осуществляется через порт RS-485

Функция детектора движения

Самодиагностика системы

Встроенный CD-RW
Возможность установки VGA выхода
            Мы также производим                                                      


KPD-D1601





Конфигурация системы KPD-D1601





KPD-D801,8-канальный триплексный видеопроцессор                                                                                  





KPD-D401,4-канальный триплексный видеопроцессор                                                                                  





Характеристики�
KPD-D1601 (16-канальный триплексный видеорегистратор) �
�
Видеосигнал�
Вход �
NTSC/PAL,1В 75 Ом, Вход BNC (16 каналов), сквозной канал�
�
�
Выход�
CVBS, S-video, VGA (опция)�
�
Аудио �
Вход/выход�
2 x RCA (1 канал – вход, 1 канал - выход)�
�
�
Режим записи�
Моно PCB, 8 Kb/сек�
�
Монитор�
(NTSC/PAL) к/сек  �
480/400  к/сек�
�
�
Разрешение экрана�
720x480  (NTSC)/720х576 (PAL)�
�
�
Режим разделения экрана�
Полный экран, 4х4, деление 3 “картинки-в-картинке”�
�
�
Масштабирование изображения�
2х кратное цифровое увеличение�
�
Триплексный режим�
Одновременная запись, воспроизведение, изображение реального времени, сеть�
�
Запись�
Сжатие�
Реальное время, полный дуплекс, режим кодирования M-JPEG�
�
�
Разрешение�
720 (360) х 480 ( NTSC)/720(360) х 576 (PAL)�
�
�
Способ записи�
По расписанию, по событию (движение, датчик)�
�
�
Запись FPS�
NTSC : 120  к/сек  / PAL : 100 к/сек�
�
�
Размер файла�
NTSC : 3 – 25 KB / PAL : 4 – 27 KB�
�
�
Жесткий диск�
EIDE, ATA-100, поддержка 2 HDD, большая вместимость HDD�
�
Удаленное соединение через Internet �
Удаленный мониторинг через сеть и программу просмотра�
�
Воспроизведение �
Режим воспроизведения�
Текущее видео и воспроизводимое, воспроизведение, режим панорама�
�
�
Режим экрана�
Полный экран, квадрированное изображение, режим “картинка-в-картинке”, масштабирование, разделение, панорама �
�
�
Поиск�
Поиск по дате/времени, по событию и дате/времени�
�
�
Масштабирование�
2х кратное цифровое увеличение, воспроизведение доступно в режиме масштабирования�
�
Управление сигналом тревоги�
внешний сигнал входа �
Вход: нет, NC тип �
�
�
Сигнал выхода�
Внутренняя сирена, OSD, Переключение (комбинированный сигнал с внешними устройствами)�
�
�
Период сигнала тревоги�
30 сек – 30 мин�
�
Сеть �
Протокол�
TCP/IP; RJ-45�
�
�
Разрешение�
720 (360) х 480 ( NTSC)/720(360) х 576 (PAL)�
�
�
Управление удаленным 


соединением�
Клиентское ПО для удаленного соединения�
�
�
Просмотр�
Программное обеспечение собственной разработки�
�
�
Запись �
Запись по движению, по событию, ручное управление записью�
�
Способ архивирования�
Интернет, CD-RW, USB�
�
Прочая информация�
Автоматическое выключение


 экрана�
Период выключения: 1 – 60 сек.�
�
�
Потеря сигнала 


детектора движения�
Автоматический сигнал тревоги�
�
�
Потеря функций 


монитора�
Потеря всех каналов, запись доступных�
�
�
Управление удаленным 


соединением�
IR  управление удаленным соединением, RS-485/RS-232�
�
�
Питание �
12В, 5А, DС адаптер (Вход: АС 100В – 240В, АС 50 – 60 кГц)�
�
�
Габаритные размеры�
17/0” x 14.1” x 3.0” (430 x 360 x 75 мм)�
�
�
Вес�
5.5 кг�
�
�
Сертификат �
FCC, CE�
�









